三、采 购 需 求
蚌埠市第一人民医院预防接种智慧门诊建设项目需求

系统功能
（1）正常状态下采用B/S（浏览器/服务器）模式，避免重复建档的发生，保证数据共享的及时性和安全性，应急状态（主要是断网）下可切换为C/S（客户端/服务器）“老系统”模式，保证预防接种工作的正常开展；

（2）汇总和存储各接种单位采集的预防接种个案数据，实现跨接种单位的信息交互。

（3）实现区域内一类苗和二类苗的全流通管理，扫码出入库、疫苗平台上申报领取下发的闭环操作、实现对疫苗流通和使用全过程监控、疫苗信息追溯，以及疫苗流通和使用工作管理、免疫规划决策辅助统计分析等功能。

（4）可实现与预防接种信息管理系统市级平台、预防接种信息管理系统省级平台、中国免疫规划信息管理平台进行对接，实现横向多业务、纵向多级的信息交互。

（5）通过微信公众号实现疾控宣传、分时预约等功能。

（6）建立预防接种查验证系统，实现儿童入托入学查验证工作的信息化，各级各单位可通过平台统计查验证数据。受种者能通过互联网（网站、APP、微信公众号等方式）查询自己的预防接种明细信息。

（7）可通过平台汇总各接种单位常规免疫月报数据，统计各地各单位各时间段疫苗接种情况和接种率，也可根据预防接种个案信息各种变量进行个性化的查询、统计、分析。

（8）建立系统自查和评估模块，根据接种登记、接种记录修改、现场调查核实等信息评估系统适龄人群覆盖率，接种信息真实性、完整性、准确性等，严格把控信息系统数据质量，保障数据的真实、完整、准确、可用。

（9）建立重卡处置模块，可以进行个案删重、合并，合并重卡时可以自由选择需要保留的信息。

（10）接种率智能预警，当适龄儿童某种疫苗的接种率低于要求的接种率时进行预警，提醒方式包括不同颜色标注和弹出对话框。

（11）建立预防接种基础信息设置模块，支持县级按疫苗产品进行疫苗程序的设置。

（12）以疫苗追溯码（追溯码或其他国家统一的药品追溯码）作为疫苗电子信息载体，将其运用于疫苗流通全过程，实现疫苗从生产厂家到疾控中心到接种单位的流通过程的全程监管和双向追溯。

（13）疫苗计划分免疫规划、非免疫规划疫苗分别进行报送，疫苗计划作为疫苗申请的依据，疾控机构和接种单位每次请求分发疫苗之前需填报疫苗使用计划/采购计划，每年需定期填报下一年度的疫苗年度计划，疫苗计划需上级审核，审核不通过的计划回退，审核通过的计划作为疫苗分发的重要依据。

（14）疫苗出入库按支进行，入库类型包括公司供应、上级分发、下级退回，出库类型包括下发、退回上级、报废，接种单位的出库类型还包括使用。

（15）支持按时间、地区、疫苗厂家、疫苗种类、疫苗具体产品进行不同类型的入库、出库和库存查询统计，也可根据疫苗出入库各种变量信息进行个性化的查询、统计、分析。

（16）智能效期预警，当临近疫苗效期6个月、3个月、1个月时分别进行效期提醒，提醒方式包括不同颜色标注和弹出对话框。

（17）一体机系统主要功能包括：

自助取号（含儿童、成人）；

（18）满足成人、新冠病毒等特殊类型接种单位业务需求

实现疫苗接种点完成和实现疫苗接种的“三查七对一验证”工作；（人脸识别、疫苗扫描）

二、采购一览表

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	智慧预防接种信息管理系统
	套
	1
	

	2
	取号机
	台
	1
	

	3
	告知书签阅设备
	台
	1
	

	5
	登记、接种、留观叫号屏
	台
	3
	

	6
	扫码器
	台
	2
	

	7
	凭条打印机
	台
	2
	

	8
	接种证打印机
	台
	3
	

	9
	疫苗接种核验双屏机
	台
	2
	

	10
	电脑
	台
	1
	

	11
	音响
	套
	1
	

	12
	其他标准配件
	套
	1
	


三、技术参数要求
	序号
	货物名称
	技术参数要求
	备注

	1
	智慧预防接种信息管理系统
	★（1）采用B/S（浏览器/服务器）模式，避免重复建档的发生，保证数据共享的及时性和安全性；（提供多终端页面截图）
（2）主要是用于免疫规划相关业务基础数据的采集，包括了受种人群基本信息、接种信息、疫苗信息等，具体数据集采集标准参考国家要求。

（3）严格按照预防接种业务流程（预约-排队-取号-排队-电子预检告知-排队-缴费-排队-接种-留观-AEFI反馈）进行设计，业务流程清晰，操作简单，易于规范。支持通过条码、二维码、身份证、RFID等介质识别查询受种对象信息；支持电子预检、告知；二类苗缴费支持各种缴费方式（微信、支付宝支付等）；支持通过扫疫苗追溯码确认登记疫苗接种信息；具备违背免疫程序接种（重复接种、提前接种、间隔不符等）自动提醒功能。

（4）具备建立预防接种电子档案、接种信息查询、预约信息记录、接种前告知记录、接种信息记录、疑似预防接种异常反应记录、留观提醒、未接种提醒、预防接种基本知识库等功能。支持文字及图片信息的录入、识别、导入等采集方式。支持短信、移动应用、等提醒方式。

（5）具备智能化的查询统计分析功能，帮助各接种单位进行工作质量的自我管理和评价。具体功能包括：接种明细查询、接种数量统计、接种率/及时接种率/合格接种率统计，根据个案信息变量个性化统计相关数据，能实时自动生成免疫报表。

（6）能通过系统与受种人群的微信公众号等进行沟通，包括：a实行接种网络预约，实现人群分流，避免人群高峰；b疫苗等重要信息通过系统反馈给受种人群；c利用系统对受种人群开展业务咨询；d利用系统进行未种通知。

（7）兼容接种单位现有的软硬件系统，不影响接种单位预防接种工作的开展，不造成接种单位硬件系统的重复建设。

（8）满足成人类型接种单位业务需求。（提供功能页面截图）
（9）接种率智能预警，当适龄儿童某种疫苗的接种率低于要求的接种率时进行预警，提醒方式包括不同颜色标注和弹出对话框。

（10）建立预防接种基础信息设置模块，设置接种日、接种时段、管理区域划分、学校托幼机构基础信息等内容。

（12）系统提供WEB套打功能，用户可以通过手动调整接种证上的每一个元素位置，使得打印设置可以通过鼠标拖拽完成。

★（13）自动识别过期疫苗并报警。（提供功能页面截图）
（14）每个接种日完成之后进行一次库存盘点，针对当天出现报损的疫苗和单支多人份的疫苗进行确认，并完成疫苗的出库。

★（15）对接安徽省计免和追溯平台；在政府监督下，永久对我市卫生、计免及信息城市相关第三方平台开放端口。（供应商提供对接承诺函）
	

	2
	取号机
	参数：
a.材质：金属外壳；
b.屏幕类型：电容触摸液晶屏；屏幕分辨率：不低于1280*1024分辨率；显示颜色：65536（8位）；对比度： 800：1；面板亮度： 400cd/m2；
c.工作时间：≥3万小时；
★d.内置扫码器：扫码类型：条形码和二维码； 
e.扫码延迟小于0.5秒；
f.预装Windows7以上系统，配置安全策略及无版权纠纷；
g. 配备：热敏打印机，打印机：≥80mm高速热敏打印机；打印头：快速热敏感应打印头兼自动切纸装置；
★h.系统对接：具备对接智慧预防接种系统，实现自助取号功能。
（提供产品彩页等证明材料）
	

	3
	告知书签阅设备
	1、设备具有功能性、可靠性、安全性，具有第三方权威检测认证机构出具的质量检验报告或者3C （提供相应材料扫面件并加盖公章）
2、支持 GB/T 13000-2010 和 GB18030 2005 范围内的汉字输入和显示，并能够根据最新的国家标准跟随升级，支持手写输入。

3、图片播放功能：支持 BMP/JPG/GIF 等格式图片文件的播放；视频播放功能：支持 AVI/MP4 等类型视频文件的播放；声音播放功能：支持主流MP3/WAV 格式声音文件的播放。

4、处理器：≥4 核 1.8GHz 操作系统：Android 7.0以上
运行内存存：≥2GB。

5、存储容量：≥16GB 同时支持不小于 64GB TF 扩展。

6、显示器：≥10.1 吋 IPSLCD 材质，长宽比 16:10,分辨率≥1280*800，亮度250cd/ m²,对比度 8：1，24 位真色彩，

可视角度：水平≥170°，垂直≥170°

7、触控屏：电磁电容一体式，不少于5 点触控，无故障点击次数≥100 万次，支持电磁压感签字，压感≥2048，签字最高读取速率≥220 点/秒。

8、支持选配单目/双目摄像头。

9、支持选配指纹录入仪。

10、支持语音播报，支持选配二代身份证识别模块。

11、API 接口支持的操作系统和架构：提供支持 Windows、UNIX、Linux 的 API 接口，提供 C/S、B/S 应用和 JAVA 调用的 API 接口。

12、信息交互功能：支持阅读和确认两种模式，支持翻页和滑动；信息交互功能支持联动语音提示。

13、电子签名及手写功能：以原始轨迹数据、矢量图片保存签名数据，电子书写笔迹保真，可还原。

14、产品可与省、市及乡镇现有软件系统（免疫规划信息管理系统）客户端对接，实现电子知情同意书功能、电子签名、照片采集、指纹采集一体化，实现无纸化办公，可对生成的签核文件进行查询、调阅。

15、产品具备兼容除Windows系统以外其他操作系统(含国产系统)，以保证后续系统升级完美兼容（提供相应证明扫描件）
16、产品必须具备国产硬件兼容性，以保证后续使用维护硬件容性（提供相应证明扫描件）
	

	5
	登记、接种、留观叫号屏
	安卓系统、  CPU核心不小于8核；
 DDR3  不小于 2G  内存；
EMMC 硬盘不小于 8GB；
内置网卡；安卓 5.0以上
系统；内置双通道音频 8  欧/10w 红外遥控；
不小于60 寸，液晶面板，窄边设计；
	

	6
	扫码器
	扫 描 速 度≥1800 次/s；

扫描范围10-300mm；

USB
接口

扫码方式：自动感应式（带自动补光）
	

	7
	凭条打印机
	内置切刀，80MM装纸；

打印速度160MM/S；

80*80MM小票纸；

接口：USB通讯接口、网口、

兼容 ESC/POS 打印指令集
	

	8
	接种证打印机
	点阵式存折证卡打印机；

打印宽度340mm；

打印针数：24针；

打印寿命3亿次/针；

缓冲区256KB；

打印速度：375字/秒；

介质厚度1.5mm；

字符集GB18030；

接口类型：并行接口或USB接口
	

	9
	疫苗接种核验双屏机
	1. 主板：J1800专用主板或更高级别主板

2. CPU:双核2.4HZ

3. 内存：不小于 4GB

4. 硬盘:不小于 128G

5. 电源：12V-5A适配器

6. 屏幕尺寸：

主屏：不小于长39.5CM，宽24.3CM（非触屏）；

主屏分辨率：不低于1920*1080（1080P）

副屏分辨率：不低于1366*768

7. 推荐平台：WINXP 以上操作系统,Android，Linux。

★8. 设备必须配套预防接种知情告知书智能核签管理相关系统软件著作（同时具备Windows版本和android版本）。（提供相应证明扫描件）
9. 所有产品配套系统，集扫码、照相、电子签名为一体，必须能完成疫苗接种环节的“三查七对一验证”工作

10. 为保障产品后期正常运行，产品必须具与设备相关的软件著作；（提供相应证明扫描件）
11. 产品原厂商必须具备高新技术企业认证证书（提供相应证明扫描件）
12. 所投产品必须具备五项ISO认证（提供相应证明扫描件）。
	

	10
	登记台电脑
	酷睿 i3 处理器

操作系统 Windows 

硬 盘 1TB SATA HDD

内存 4GB DDR4

显卡 核芯显卡

键盘 USB 键盘

鼠标 USB 鼠标

21.5 英寸液晶显示屏
	

	11
	音响
	功率 5`10W；70~100V；
高音 1.5 寸/ 低音 5.5 寸；
灵敏度 92dB； 
频率50Hz~3000Hz； 
	

	12
	其他标准配件
	集线器、VGA 转换器、线缆、五金配件等
	


四、其他说明
	序号
	条款内容

	1
	履约地点为：业主指定
（注：由招标单位指定本项目实施）

	2
	付款应按下列条件进行：安装调试验收完成后支付90%，质保期满后余款一次性无息付清

	3
	索赔方式:1. 项目签订5日内完成项目进场，每推迟一天扣除中标价2%；

 2. 项目交付周期10天，每推迟一天扣除中标价2%

	4
	交货时间（供货期）：合同签订后30个日历天
交货地点：合同中约定

	5
	硬件产品免费质保期：1年

	6
	每个社区首年免费维护，第二年维保费不高于3000元；安装及维保过程涉及的人员培训免费，不限制培训次数。

	7
	系统升级工程组软件有新增功能全部免费升级。

	8
	提供本地化人员维护服务

	9
	社区设备数量需要投标方现场进行踏采明确需求，后续应实际部署缺少部分投标方无条件免费提供。


